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de winter

loor

Veel brieven van Fiets-lezers betreffen
problemen met schijfremmen. We
weten dus dat die niet altijd goed
functioneren, maar zelf hebben we

nauwelijks negatieve ervaringen, zoals
aanlopen, vert de slijtage, minder
remkracht of lekkage met schijfrem-
men. Met een aantal tips en aandachts-
punten kom ook jij probleemlous de
winter door.
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[1] De remklauw moet perfect recht op het
frame en de vork worden gemonteerd. Een
goede dealer heeft daarvoor een frees (de

Lopen je remblokjes steeds aan, laat dan je
remklauw opnieuw monteren.

/
[3] Zorg dat de remschijf helemaal recht (zonder slag) wordt
gemonteerd. Shimano geeft de aandraaivolgorde van de
boutjes als volgt op: 1-4-5-2-6-3. Je draait dus ‘tegenoverlig-
gende’ boutjes aan, hierdoor verdeel je de spanning beter en
trekt de schijf niet krom. Gebruik voor alle boutjes borgvioei-
stof (0ok voor de remklauw) en controleer regelmatig of alles
nog vast zit. Zorg dat je altijd de juiste torx-sleutel bij je hebt,
‘mocht onderweg een boutje losraken.

Magura Gnann-o-mat) in huis. Daarna kan de
remklauw - eventueel met vulringen - centraal
over de remschijf heen worden gemonteerd.

[4] Belangrijk is om nieuwe remblokjes in te

[2] In de leidingen van hydraulische schijfrem-
‘men mogen geen luchtbellen zitten. Die
beperken de doseerbaarheid en de remkracht.
Daarom moeten de leidingen van een nieuwe
schrijfrem altijd worden ontlucht bij de monta-
ge. En ook als je schijfrem na verloop van tijd
kampt met een tekort aan remkracht of
doseerbaarheid, moet je de remieidingen
ontluchten. Shimano en Magura bieden (bijna)
universeel gereedschap om luchtbellen
makkelijker en beter te verwijderen.

Bij het monteren van een nieuwe rem, moet
Je doorgaans de kabels inkorten. Gebruik
daarvoor het juiste gereedschap en monteer
nieuwe knelringetjes.

[5] Gebruik voor het
inspuiten van je ketting
geen spuitbussen. De
vernevelde teflon kan
ook neerslaan op de
remschijf, met het
wegvallen van de
remkracht als gevolg.
Neem iets meer tijd

en gebruik een

druppelflacon. Raak

de remschijf zo min
mogelijk aan en

gebruik voor het reini-
gen een ‘schijfrem-
reiniger’. Geen wasben-

[6] Wanneer je het wiel verwijdert
voor vervoer, gebruik dan altijd
het meegeleverde kunststof huip-
stukje zodat de remblokjes niet
tegen elkaar worden gedrukt bij
het aanraken van de remhendel.

remmen. Hierdoor geven ze al op de eerste rit
meer remkracht en gaan ze aanzienlijk langer
mee. Inremmen doe je door bij hoge snelheid
(30 km/u) zo hard mogelijk te remmen. Doe dit
een aantal keren, tot je achterwiel loskomt (voor-

Olielekkage vanachter de
zuiger bij versleten
remblokjes wordt
2o vermeden en het
terugplaatsen van
het wiel gaat
gemakkelijker.

Zet of leg niets
tegen de remschijf
aan bij vervoer,

om verbuigen te
voorkomen.
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rem) of in één keer blokkeert (achterrem).
[7] Hoewel fabrikanten het

afraden in verband met
garantie: probeer
remblokjes van andere
aanbieders als je (nog)
niet tevreden bent over
de remkracht of de
levensduur. Zorg dat je
onderweg sowieso een
¥ extra setje remblokjes bij
L je hebt en dat je weet hoe
4 je ze moet monteren.

zine! Dat ontvet wel,
maar laat een oliefilm
achter.




